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GASITALY

+3

8 Cyl OBD

e

Gl 77| —
80| ———| Unita Centrale
e )———| Central Unit

CIL./CYL.

4 6 8
Oo0Om

Montare centralina con
connettore verso il basso
Place central unit with
connector down

ALLA CENTRALINA BENZINA
TO PETROL E.F.l. UNIT

Sequential Injection System | 8 CYL
Schema Elettrico - Electric Wiring Pag 1#2
VEDERE PAGINA 2
SEE PAGE 2
Note :

Abbinare in base alla corrispondenza colori
dei caviinAeA1.

Acon B e A1 con B1

Choose according colour of wires in A & A1.
Ato B and A1 to B1

ALLA CENTRALINA BENZINA
TO PETROL E.F.l. UNIT

mlﬂﬂ%\

VERDE / NERQ

eTnonnt

BLU /NERO
BLUE /BLACK

GIALLO / NER®
YELLOW/BLAGK
ROSSO / NERO
RED/BLACK
ROSSO
RED

GIALLO
YELLOW

@

—&d® ¥

INIETTORI BENZINA - PETROL INJECTORS

RAIL INIETTORI - RAIL INJECTORS

GIALLO
YELLOW

RED

ROSSO / NERO
RED/BLACK

Servizi
Services

BLU/NERO
BLUE/BLACK

K‘\K

AR

=
=
=
=
=

VERDE / NERO
BLU /NERO
BLUE/BLACK

YELLOW/BLA

GIALLO

RED/BLACK

ROSSO / NERO
ROSSO
RED

GIALLO / NERQ

YELLOW

Bancata 2
Bank 2

INIETTORI BENZINA - PETROL INJECTORS

A

RAIL INIETTORI - RAIL INJECTORS

GIALLO
YELLOW

RED

ROSSO / NERO
RED/BLACK

Sensore Temperatura
Temperature Sensor

VEDERE PAG. 2« ﬂ'—J
SEE PAGE 2
f—

Cilindro “BLU” Benzina = Cilindro “BLU” Gas
Cylinder “BLUE” Petrol = Cylinder “BLUE” Gas

etc....
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8 CYL
Pag 2#2

Sequential Injection System

Schema Elettrico - Electric Wiring

5]

GASITALY

+3

8 Cyl OBD

Link Seriale
(Fornitura a richiesta)

Serial Link
(Optional Supply)

=

Unita Centrale
Central Unit

A

Montare centralina con
connettore verso il basso
Place central unit with
connector down

CIL./CYL.

4 6 8
oom

= 1

>

Sensore Pressione
Pressure Sensor

VEDERE PAGINA 1

-

SEE PAGE 1 Commutatore
G F Switch
E= MARRONE GIRI
BROWN RPM
N VIOLA Sonda Lambda Bancata 1
ROSA / PINK VIOLET Lambda Sensor Bank 1
(collegamento non obbligatorio)
NERO / BLACK (connection not compulsory)

Sonda Lambda Bancata 2
Lambda Sensor Bank 2
(collegamento non obbligatorio)

VIOLA/NERO
VIOLET / BLACK

D

Sensore di Temperatura

(connection not compulsory)

Riduttore Temperature Sensor
Regulator
BLU =) 12V Elettrovalvola Post.
ROSA / NERO BLUE 12V Rear Lock-off valve
AL RAIL “n°2” I PINK / BLACK
(60N « BIANCO Segnale Livello
TO RAIL “n°2 I g&kg( WHITE Level Signal
Al sensore
LY GND di Livello
To Level Sensor
VERDE Aliment. Sensore
GREEN A S Feeding
ROSSO / NERO % C Verde :Tenere isolato se non connesso
RED /BLACK Tk Green : Keep Insulated if not connected
1
NERO / BLACK
+12 VOLT ~ GND
VERDE
D Collegamento fili
. su Presa OBD
Battena o ROSSO/RED (collegamento non obbligatorio)
L Wires connection
Ba ttery to OBD Plug
+12VOLT SOTTO CHIAVE o POSITIVO INIETTORI (connection not compulsory)

VERDE/NERO
GREEN/BLACK

+12 VOLTS UNDER KEY or POSITIVE INJECTORS

Cavo
Loom

COLLEGAMENTO FILI SU PRESA OBD (collegamento non obbligatorio)
WIRES CONNECTION TO OBD PLUG (connection not compulsory)

W™

CAN 11898 “H” 1SO “K”

COLORE
CAN | ISO
COLOR
1){2){3}{4]{5]| 6/| 7|8
VERDE/GREEN 6 7
( VISTA FRONTALE CONNETTORE OBD VEICOLO )
E m m m m m m m ( FRONT VIEW OBD VEHICLE CONNECTOR )
VERDE/NERO 14 15
GREEN/BALCK

CAN 11898 “L” 1ISO “L”

N.B. lasciare isolati i cavi in caso di mancanza del contatto nel connettore OBD veicolo
N.B. In case some contacts in the OBD connector are not present, keep the relevant cables insulated




