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GASITALY

Link Seriale

(Fornitura a richiesta)

Serial Link
(Optional Supply)

Use type

“ABSOLUTE 4+2,5”

ONLY
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Sensore Pressione
Pressure Sensor

Commutatore
Switch
GIRI MARRONE
RPM BROWN
BLU
BLUE
BLACK G
ROSA
PINK
NERO
w BLACK
Sensore di Temperatura
Temperature Sensor
Riduttore
Regulator

Sonda Lambda (solo lettura) %:uﬂ@
Lambda Sensor (display only)

(collegamento non obbligatorio) VIOLA
(connection not compulsory) VIOLET
GRIGIO

Per emulazione vedere
Pag. 2-2C

For emulation see

Pag.2-2C

f GREY

Tenere isolato se non connesso
Keep Insulated if not connected

+12VOLT SOTTO CHIAVE
o POSITIVO INIETTORI

+12 VOLTS UNDER KEY EIANCOROSSO

WHITE/RED
or POSITIVE INJECTORS

Al sensore Segnale Livello  BIANCO

di Livello GPL Level Signal WHITE
o CNG
To LPG or CNG Aliment. Sensore VERDE
Level Sensor Sensor Feeding GREEN S
NERO \
GND BLACK (

E

Sequential Injection System

Schema Elettrico - Electric Wiring

Unita Centrale
Central Unit

INJECTION CONTROL UNIT

Montare la centralina con

connettore verso il basso
Place central unit with
connector down

ALLA CENTRALINA BENZINA
TO PETROL E.F.l. UNIT A
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: INIETTORI BENZINA - PETROL INJECTORS
1

1

Cilindro “BLU” Benzina = Cilindro “BLU” Gas )
Cylinder “BLUE” Petrol = Cylinder “BLUE” Gas
etc....

3 RAIL INIETTORI - RAIL INJECTORS

GIALLO

~C)

YELLOW
ROSA / NERO
PINK/BLACK Sensore Temperatura
fornitura opzionale|
Temperature Sensor %
tional ) FUSE
(optional supply) ROSSO/NERO a
RED/BLACK
NERO
BLACK

GND  +12 VOLT|

Batteria

Tenere isolato se non connesso
Keep Insulated if not connected

BLU/NERO <
Y Servizi BLUE/BLACK
JQ) F29-2-2D | services

Battery
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COLLEGAMENTO SENSORE PRESSIONE 2 A
PRESSURE SENSOR INSTALLATION =

Riduttore Pressione
Pressure Regulator

Use type

"T" plastico “ "
Linea Vacuum plastic T’ ‘ABSOLUTE 4+2,5
Vacuum line ONLY

Raccodo Vacuum
K Vacuum nozzle

Linea Gas
Gas pressure line

ATTENZIONE !

Effettuare la selezione del tipo corretto

di sensore installato nel software del PC
ATTENTION !

Check the proper selection in the calibration
software for the sensor you have installed.

Iniettori GAS
GAS Injectors

¢ -

MOTORE - ENGINE

SCHEMI DI COLLEGAMENTO SENSORIDILIVELLO
LEVEL SENSORS WIRING DIAGRAM

SENSORE Tipo 806 (Metano)
CNG SENSOR Type 806

SENSORE LIVELLO GPL 0..90 OHM
0..90 OHM LPG LEVEL SENSOR

BIANCO

WHITE BIANCO BIANCO

COLORE WHITE WHITE

NERO NERO
BLACK BLACK

BLACK BLACK
VERDE VERDE
GREEN GREEN
PP T T IE TR
i SENSORE Tipo 1050 (GPL)
i LPG SENSOR Type 1050
|
i BIANCO __ BIANCO
i WHITE WHITE @/.
! NERO NERO \—M GPL{
I BLACK BLACK LPG
! VERDE Tenere isolato
! T GREEN __ Keep Insulated
I
SCHEMA COLLEGAMENTO SONDA LAMBDA -EMULAZIONE 2 C SCHEMA COLLEGAMENTO SERVIZI 2 D
WIRING DIAGRAM FOR LAMBDA SENSOR - EMULATION = SERVICES WIRING DIAGRAM =

Possibili connessioni; da selezionare nel softwareA
\ Sonda Lambda Possible connections; select in the software
\ Lambda Sensor

\A- _SeLvi_zi_>SERV|Z| | SERVICES
la Ecu B x / Services” (es. Comando per variatore di anticipo)
alla Ecu Benz / (e.g. Command for timing advance processors)
to Petrol Ecu VIOLA
BLU/NERO _/
VIOLET BLUE/BLACK \
GRIGIO D\s_emzu_ » 12V Elettrovalvola Post.
GREY Services™ 12V Rear Lock-off valve
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